Tabulas izmantošanas AutoCAD 2000 instrukcija.

AutoCAD’ā 2000 un jaunākās versijās ir funkcija AutoCAD DesignCenter. Ar tās palīdzību ir iespēja no šīs tabulas ievietot
visu nepieciešamo jaunizveidotajā failā. Protams tas var nedarboties ja jums jau eksistē kautkas ar tādām pašām īpašībām. Piemērām ja jūs gribat ievietot savā failā teiksim lietus kanalizācijas līniju, kura atrodas slānī „LK”, un kuras līnijtips ir „ByLayer”, tad viennozīmīgi ja jūsu darbā jau ir slānis „LK” , ievietotajai līnijai tiks piešķirts jūsu esōšā „LK” slāņa līnijtips. Tādā gadījumā jūs varētu par pamatu jaunajiem topogrāfiskajiem darbiem izmantot šīs tabulas failu izdzēšot no tā pilnīgi visu un neiztīrīt(„purge”) to. Tā jūs iegūsiet uzreiz jau korektus slāņus , kā arī līnijtipus un teksta stilus.
Šeit būs neliels apraksts, kā darboties ar funkciju „AutoCAD DesignCenter”.
1.Izveidojam jaunu failu vai veram vaļā jau esošu.

2.Tad zem izvēlnes [Tools] izvēlamies funkciju „AutoCAD DesignCenter”.

3.Tiek izsviests uz ekrāna dialoga logs kurā jums ir jānorāda ceļš uz šo tabulu.

4.Tad atliek izvēlēties nepieciešamo  – līnijtipu{Linetypes},slāni{Layers}, simbolus{Blocks}, dimensiju stilus{DimStyles}, teksta stilus{Textstyles}, izdrukas sagataves{Layouts}, vai arī pat pievienotus failus{Xrefs}.
5.Un izvēloties konkrētāk vai nu arī noselektējot visu turot nospiestu kreiso „Peles” taustiņu ievelkat to visu uz sava ekrāna, kur ir atvērts  fails.

Veicot šīs darbības jūsu failā tiks izveidots viss nepieciešamais.

Tabulas izmantošanas AutoCAD R14 instrukcija.

AutoCAD R14 šo tabulu var izmantot ar Windows standarta funkcijām – „Copy”, „Paste”. Tādā veidā jūs varat svā jaunajā failā ievietot pilnīgi visu saglabājot konkrētā objekta īpašības. Protams tas var nedarboties ja jums jau eksistē kautkas ar tādām pašām īpašībām. Piemērām ja jūs gribat ievietot savā failā teiksim lietus kanalizācijas līniju, kura atrodas slānī „LK”, un kuras līnijtips ir „ByLayer”, tad viennozīmīgi ja jūsu darbā jau ir slānis „LK” , ievietotajai līnijai tiks piešķirts jūsu esōšā „LK” slāņa līnijtips. Tādā gadījumā jūs varētu par pamatu jaunajiem topogrāfiskajiem darbiem izmantot šīs tabulas failu izdzēšot no tā pilnīgi visu un neiztīrīt(„purge”) to. Tā jūs iegūsiet uzreiz jau korektus slāņus , kā arī līnijtipus un teksta stilus.
