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Par Augstas detalizācijas topogrāfiskās  

informācijas transformēšanu uz Latvijas 

 normālo augstumu atskaites sistēmu 
 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) atgādina, ka atbilstoši 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 11. panta 3. daļai no 2014. gada 1.decembra Latvijas 

Republikas sauszemes teritorijā normālo augstumu noteikšanai izmanto Latvijas normālo 

augstumu sistēmu epohā 2000,5 (turpmāk - LAS-2000,5), kas aizstāj iepriekš lietoto Baltijas 

1977. gada normālo augstuma sistēmu (turpmāk - BAS-77).  

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) datubāzēs ir uzkrāta 

informācija, kurā augstumi attēloti BAS-77. Augstumu vērtību transformēšanai uz LAS-

2000,5 ir izstrādāta programma, kas veic pārrēķinu no BAS-77 uz LAS-2000,5 katrai 

augstuma vērtībai. Augstumu vērtības pieaug amplitūdā no 12 līdz 18 cm. Transformācija 

neuzlabo augstuma datu precizitāti, tie paliek ar tādu novirzi pret īsteno vērtību, kā noteikti 

uzmērot. 
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Pastāv situācijas, kad augstumi ADTI, kas noteikti BAS-77 ar kvaziģeoīda modeli LV′98 

un transformēti uz LAS-2000,5 var nesakrist ar augstumiem, kas iegūti LAS-2000,5 ar 

globālo pozicionēšanu no modeļa LV′14. Nesakritības pamats ir  kvaziģeoīda modeļu 

precizitātes un globālās pozicionēšanas mērījumu kļūdas.  

Abi kvaziģeoīda modeļi ir piesaistīti konkrētai augstumu atskaites sistēmai ar noteiktu 

precizitāti pret nivelēšanas un globālās pozicionēšanas tīklu, - LV′98 ar 8 cm un LV′14 ar 4,2 

cm. Ņemot vērā kvaziģeoīda modeļu un globālās pozicionēšanas precizitāti nesakritība varbūt 

līdz pat 14 cm.   

Korekti veicot globālās pozicionēšanas mērījumus ar modeli LV′14 iegūtie normālie 

augstumi ir tuvāk to īstenai vērtībai un tiem dodama priekšrocība, iegūstot datus LAS-2000,5 

ar globālo pozicionēšanu ADTI vajadzībām. 
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